Technické Gdaje

rozméry, objem a hmotnost

Zdvih 500 mm (19%")
Celkova délka 1970 mm, 2270 mm (77%", 89%2")
Celkova sitka 850 mm (33%:")
Celkova hmotnost 380 kg, 460 kg (838 Ib, 1014 Ib)
Spotteba vody (pfi naplnéni, s 180 1, 250 | (47%2 gal (US), 66 gal
klientem/pacientem) ws))
Doba pInéni, dynamicky tlak 300 kPa 3min,4min30s

elektrické udaje

Napéti 230/240 V jedna faze AC
Frekvence 50 Hz
Spotieba energie 1200 VA

Privod vody

Studena voda Vnéjsi zavit G¥4" (pFipojka zakaznika)

Tepld voda Vnéjsi zavit G%" (pFipojka zakaznika)

Provozni dynamicky 100-600 kPa (15-87 psi)

tlak

Doporuceny 200-300 kPa (29-43,5 psi)

dynamicky tlak

Provozni teplota Max. TUV 80 °C (176 °F) min. TUV 60 °C (140 °F) max. SV 20 °C
(68 °F) min. SV 2 °C (36 °F)

Doporuceny pratok (SV + TUV) 25 + 25 |/min (6,6 + 6,6 gal (US)/min)

vody

Minimalni odtok 100 I/min (26,4 gal US/min)
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