LEGENDA PLOCH:

ZPEVNENE PLOCHY — ASFALTOVY FINALNI POVRCH

— VC.PODKLADNICH STERKOVYCH VRSTEV CELK.TL.250MM

— UKONCUJICI HRANA NAVAZUJICI NA ZACHOVANE ASFALTOVE PLOCHY _
S PROVEDENYM REZEM PRO MOZNOST NOVEHO NAPOJENI FINALNICH POVRCHU

DTTO (VOLNOGASOVA PLOCHA) s CELK. 402,5 M?
~ VC.PODKLADNICH STERKOVYCH VRSTEV CELK.TL.250MM

.............. CELK. 180,0 M?

ZPEVNENE PLOCHY POCHOZI — BET.ZAMKOVA DLAZBA 60MM
— VC.PODKLADNICH STERKOVYCH VRSTEV CELK.TL.250MM
— BET.OBRUBNIK SILNICNI (CELK.DL. 88,0 M)

.............. CELK. 170,0 M?

STAVAJICI NADZEMNI OBJEKTY e CELK. 180,0 M?

— OBJEKT GARAZE (UVEDENE VYMERY PRO 1 OBJEKT GARAZE, CELK. 2 OBJEKTY)
— SVISLE NOSNE KONSTRUKCE Z CIHELNEHO ZDIVA TL.300MM

(CELK.DL.24,0 M, V.2,5 M, VC.VRATOVEHO OTV.) oo CELK. 18,0 M®
— KONSTRUKCE Z PROSTEHO BETONU

(- ZAKLPASY 500/750MM, CELK.DL240M ..eeen. CELK. 9,0 M?

- PODLAHA, VC.PODKLBET. TL.250MM) e CELK. 65 M*

— KONSTRUKCE STROPU/STRECHY ) .
(~STROPNI KCE Z DESEK HURDIS DO OCEL.VALC.PROFILU
— BET.SPADOVA STRESNI VRSTVA PRUM.TL.100MM) .............. CELK. 26,5 M?

ZPEVNENE PLOCHY POJIZDNE - BET.ZAMKOVA DLAZBA 80MM  ..cccccces CELK. 536,0 M? — OBJEKT COV (7,0 x 4,5M)
~ VC.PODKLADNICH STERKOVYCH VRSTEV CELK.TL.350MM — SVISLE NOSNE KONSTRUKCE Z CIHELNEHO ZDIVA TL.300MM
— BET.OBRUBNIK ZAHRADNI (CELK.DL. 115,0 M) (CELK.DL23,0 M, V.22 M) CELK. 15,0 M®
— KONSTRUKCE Z PROSTEHO BETONU s
2 (- ZAKLPASY 500/750MM, CELK.DL23,0 M oocceee CELK. 85 M
EAEFEMEP%RPNL@EHJ CELKTL3oowm CELK.1.305,0 M - PODLAHA, VCPODKLBET. TL250MM) oo, CELK. 6,0 M®
o — KONSTRUKCE KROVU/STRECHY .
1.1 — ODTEZENI ZEMINY NA UROVEN 148,70 . CELK. 400,0 M® (~DREVENY KROV, STR.KRYTINA ASF.SINDEL
— CELK.PLOCHA 802,5 M2 — BET.SPADOVA STRESNI VRSTVA PRUM.TL.100MM) ........c..... CELK. 40,0 M2

PRUMERNA MOCNOST ODTEZENE ZEMINY 0,5 M

oramér do 30cm

b

smrkové stromoradf

09 1.2 — ODTEZENI ZEMINY NA UROVEN 150,00

— CELK.PLOCHA 104,5 M2
— PRUMERNA MOCNOST ODTEZENE ZEMINY 1,1 M

1.3 — POUZE SEJMUTI ORNICE

OPERNE STENY/KONSTRUKCE OPLOCENI/BET.0BRUBNIKY

2.1 — ZBMONOLITICKA OPERNA STENA ZTUZENA ARMOVACI SITI
~ CELK.DL. 36,0 M
— PRUMERNA PRUREZPLOCHA 1,0 M2

2.2 - 7.B.ZAHRADNI OBRUBNIK 200/300MM

2.3 — MONOLITICKY BET.ZAKLAD/SOKL 300/700MM
— OCELOVA KONSTRUKCE OPLOCEN( V.2,5M, CELK.46,0 M
(NOSNE SLOUPKY TR.200MM, VYPLN TR.35MM)
— OCELOVA KONSTRUKCE OPLOCEN( V.1,0M, CELK.22,0 M
(NOSNE SLOUPKY TR.50MM, DRAT.VYPLN)

2.4 — OHRADNI ZDENA STENA .
- ZDIVO TL.300MM Z PLNYCH CIHEL, V.STENY 2,5M
— BET.ZAKLAD 500/750MM o
— ODPLNKOVE DR.OPLOCEN( SE VSTUPNI BRANOU/BRANKOU
(CELK.DL.13,5M, V.2,2M)

STAVAJICI VZROSTLE STROMY
URCENE KE KACENI (CELK. — 11 KS)

.............. CELK. 115,0 M3

CELK. 36,0 M®

CELK. 17,0 M
CELK. 88,0 M

CELK. 36,0 M

OBJEDNATEL:

STATUTARNI MESTO DECIN

MIROVE NAMESTI 1175/5
40538 DECIN 4

ZHOTOVITEL:

ATELIER SCHMIDT

ING. PAVEL SCHMIDT
AUTORIZOVANY INZENYR CKAIT

PETR SCHMIDT
AUTORIZOVANY TECHNIK CKAIT

PETR A PAVEL SCHMIDTOVE

CIHELNA 924/26, 40502 DECIN 6
TEL.: 737 262 172, 774 260 565

ZPRACOVANI PD - DOMOQV SE ZVLASTNIM REZIMEM DECIN - KRESICE

PROFESE NAZEV VYKRESU ZAK.C. 1802/5 | CisLO VYKRESU
CELKOVA | SITUACE — BOURACI A ZEMNI PRACE [oin —os/2020 ca
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