Statutarni mésto Décin, Mirové ndm. 1175/5, 405 38 Dééin IV-Podmokly, ICO 261238

Ndzev vefejné zakazky Domov pro osoby se zvlastnim rezimem KresSice

Druh zakazky
Datum zahajeni fizeni 14.10.2020

P20V000000245/ 22020-036096

Verejna zakazka je zadavana v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek
(ddle jen ZZV2)

VZHLEDEM K NiZE UVEDENYM VYSVETLENiM ZADAVACi DOKUMENTACE PRODLUZUJE ZADAVATEL
LHUTU PRO PODANI NABIDEK DO 7.12.2020 DO 10:00 HODIN

VYSVETLENi ZADAVACIi DOKUMENTACE €. 11 dorucené dne 30.10.2020

Dotaz

1. Prosime o doplnéni chybéjici specifikace kotevnich Sroubi v ramci praci chemické kotveni a o
informaci, kam se maji chemické kotvy umistovat? V technické zprdvé jsme tuto informaci nikde
nenasli.

2. Chtéli bychom se zeptat, jak mél projektant namyslené ty venkovni lavicky, zda jsou typizované
tedy urcitého dodavatele, nebo je to mysleno jako sestava z nékolika prvkd, tedy riznych
dodavateli?

3. Prosime o informaci, v jaké Cdsti stavby se budou cihly tryskat, zda se jednd o podzemni podlaZi Ci
jinou ¢dst stavby viz. pol. nize, z VV ndm to neni bohuZel jasné.

231 K 1985131211 Ocisténi ploch stén, rubu Kleneb a podlah tryskani piskem suSenym m2 224208
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Odpovéd'

Ad 1 Bez znalosti specifikace z obdrzeného dotazu jsou kotevni prvky s vyuZitim chemického kotveni
popsany ve specifikovanych pfipadech v ¢asti dokumentace ,S0-01 / ¢ast 01.1.02 — stavebné
konstrukéni reseni”, vé. poctu kotevnich prvkl v daném misté, dale konkrétni provedeni kotevnich
bodd, viz. souvisejici graf. ptiloha ¢asti SO-01 / 01.1.01 (01.1.20, 01.1.30 - vykresy stropnich
konstrukci, ocelové konstrukce, apod.).

Ad 2 Zvolené feseni 2 typl lavicek (shodné konstrukéni provedeni, odlisSnosti dle zpUsobu instalace —
samostatné stojici / soucast konstrukce prvk( okrasné zelené) je soucéasti komplexniho navrhu
zahradni ¢asti arealu, vlastni konstrukce laviéek navrZzena jako atypicka v kombinaci ocelové nosné
Casti a dfevénych prvk( sedaci / opérné ¢asti, celkovy popis a provedeni konstrukce lavicky, viz. graf.
pfiloha ¢. ,06.1.63“

Ad 3 Uvedené prace tryskani cihelného zdiva pfinalezi k ¢asti ,,SO-02 — ostatni nadzemni objekty,
oploceni arealu”, graf.pfil.c. ,,02.1.24“. Jedna se o provedeni ohradni cihelné stény na JZ hranici
aredlu, kde je navrZzena demolice stavajici zdéné konstrukce z plnych cihel. Jako souédst nového
oploceni navrZena zdéna konstrukce tl. 300 mm z rezného zdiva s vyuZitim plvodnich pinych cihel

z demolice stavajiciho zdiva v kombinaci s novymi plnymi cihlami. Takto nové vyzdéna cihelnd sténa
po provedeni otryskani v kompletnim rozsahu byla pohledové sjednocena - ¢asti zdiva z plvodnich /
novych plnych cihel.
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Statutarni mésto Décin, Mirové ndm. 1175/5, 405 38 Dééin IV-Podmokly, ICO 261238

VYSVETLENi ZADAVACi DOKUMENTACE €. 12 doruéené dne 02.11.2020

Dotaz
chci Vds poZadat o zaslani doplriujicich informaci k VZ Domov pro osoby se zvldstnim reZimem Kresice, druhad Cast
— NABYTEK.

1) upresnéni poloZky Pol180 Zidle kanceldrska, jaky typ kanceldrské Zidle zadavatel poZaduje (pevnou, mobilni, s
podruckami, typ calounéni ...)

2) Pol181, regdly celkem. Ve sloZce VZ_2 Cast interiér jsou uvedeny dva typy regdlu bez uvedeni rozmérd. Prosim
o0 upresnéni, ktery typ regdlu zadavatel poZaduje a zdroveri o doplnéni rozméru. V pfipadé, Ze jsou poZadovdny
oba typy regdli, prosim zasldni informace, kolik, kterého typu regdlu a v jakych rozmérech zadavatel poZaduje.

Odpovéd'
Ad 1 - Byla doplnéna specifikace kancelarské Zidle, interiér VV — pol.€.180.

v

Ad 2 - Kompletni specifikace s uvedenim typu regalu je (konstrukce, graf. pfiloha ¢. “1.55.t.1“) a
rozméry jednotlivych segment( a pocty ks je vyznaceno v graf. pfilohach pidorysnych schémat (graf.
pfilohach ¢.“01.1.51+.54“).

Ptilohy:

e Polozkovy soupis praci — ¢dast 2

Décin 02.11.2020
Ing. Véra Havlova, administrator VZ
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